
Ein- und Aussteigen – ohne Umsetzen!

Das Transportrollstuhlsystem “Carony”
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Ihr Partner bei behindertengerechten FahrzeugumrüstungenIhr Partner für behindertengerechte Fahrzeugumrüstungen



Das Umsetzen einer Person vom 
Rollstuhl in den Sitz eines Fahr-
zeuges gestaltet sich oftmals 
zum Problem. Carony ist ein 
Transportrollstuhlsystem, bei 
dem die Person den Rollstuhl-
sitz nicht mehr verlassen muss.

Die in das Fahrzeug fest instal-
lierte Schwenkplattform wird 
einfach herausgeschwenkt und 
das Transportrollstuhlsystem 
Carony davor platziert. Die 
Griffe und Fußstützen werden 
entfernt, die Feststeller am 
Rollstuhlrahmen gelöst, der 
Sitz auf die Schwenkplattform 

geschoben und dort befestigt. 
Die Schwenkplattform wird 
schließlich in die richtige Posi-
tion gedreht und eingerastet. 
Das Rollstuhlunterteil kann an-
schließend leicht im Kofferraum 
verstaut werden.

Das Transportrollstuhlsystem 
Carony besteht aus drei Ele-
menten: aus einem Spezial-Sitz 
(z. B. BEV-Sitz), einer im Fahr-
zeug fest installierten Schwenk-
plattform (Turnout oder Turny) 
sowie aus dem Rollstuhlunter-
teil. In welchen Ausführungen 
die Elemente für Sie infrage 

kommen, ist von der Behinde-
rungsart, der Sitzhöhe und vom 
Fahrzeug abhängig.

Oftmals ist es nicht möglich, mit 
dem Originalsitz des Fahrzeu-
ges eine optimale Sitzhöhe beim 
Ein- und Ausschwenken aus dem 
Fahrzeug zu gewährleisten. Das 
Carony-System kann daher mit 
einem niedrigen Autositz, z. B. 
mit dem BEV-Sitz, ausgestattet 
werden. Der BEV-Sitz lässt sich 
zudem mit einer breiten Aus-
wahl an Zubehörteilen erweitern, 
um das Sitzen so angenehm wie 
möglich zu gestalten.

Das Wichtigste auf 
einen Blick:

• Gesamtlänge mit Fuß-
 stütze ca.1025 mm
• Länge ohne Fußstütze 
 ca. 690 mm
• Breite ca. 620 mm
• Gesamtgewicht des 
 Carony 36,5 kg
• Gewicht des 
 Rahmens ca. 14 kg

Transportrollstuhlsystem Carony
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Mobilität und Service
           ¬ Stimmt!

DB
-0

10
8-

1.
0V


