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Ein- und Ausladen — hinter den Fahrersitz!

Das EDAG-Rollstuhlverladesystem
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Mobilitat und Service

= Stimmt!
EDAG-Rollstuhlverladesystem

Dieses System ist fur Selbst-
fahrer geeignet, die aus ihrem
Faltrollstuhl neben der Fahrertlr
auf den Fahrersitz Uberwech-
seln.

Nachdem Sie auf dem Fahrersitz
Platz genommen haben, betéati-
gen Sie einen Wippschalter am
Armaturenbrett. Die Seitentlr
hinter lhnen, die zu einer Schie-
betir umgebaut wird, Offnet
sich automatisch. Die Rollstuhl-
halterung fahrt selbststandig
aus dem Fahrzeug und platziert
sich in Griffweite neben dem
Fahrersitz.

Den zusammengefalteten Roll-
stuhl befestigen Sie nun mit
einem Schiebegriff an der Roll-
stuhlhalterung. Nach einem
weiteren Druck auf den Wipp-
schalter fahrt die Rollstuhlhal-
terung samt Rollstuhl in das
Fahrzeug und die Schiebetir
schlieRt sich wieder selbststan-
dig.

Bei dieser Rollstuhlverladel6-
sung konnen je nach Fahrzeug-
typ drei bis vier Sitze erhalten
bleiben. Durch eine stabile
Wand sind die Mitfahrer auf der
hinteren Bank vom Rollstuhl
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getrennt. Durch seine kompakte
Bauweise bleibt in der Regel ein
groRer Teil des Kofferraumes er-
halten.

Auch bei engen Parkverhaltnis-
sen ist das EDAG-Rollstuhlver-
ladesystem noch einsetzbar. Als
Abstandsmal reicht die voll-
standig geoffnete  Fahrertir
aus.

Das Verladesystem kann Faltroll-
stiihle bis 38 kg verladen und ist
fur eine Reihe von Fahrzeugen
erhéltlich.

Das Wichtigste auf
einen Blick:

« fiir eine Reihe von Fahr-
zeugen geeignet

« fur die meisten géngigen
Faltrollstiihle

« belastbar bis max. 38 kg

» kompakte Bauweise

.
DIN EN ISO 9001:2000
VDA 6.2:2004
DIN EN ISO 14001:2004

Zertifikat: 01 100109 035117
Zertfikat: 01 104 031944



