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Ohne Kraftaufwand — bequem verladen!

Der Ladeboy
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Mobilitat und Service
- Stimmt!

Ladeboy

Mit dem Ladeboy wird Ihr Roll-
stuhl direkt in den Kofferraum
verladen. Mit ihm vermeiden Sie
schweres Heben oder Bicken.
Ohne groBRen Kraftaufwand ver-
laden Sie mit dem Ladeboy auch
schwerere Rollstiihle bis 50 kg.
Dieses Ladesystem ist daher
besonders fiir Begleitpersonen
oder flir Rollstuhlfahrer mit
einer Restgehféahigkeit geeignet.

Mit dem Ladeboy koénnen
bequem faltbare Rollstihle
und faltbare Elektro-Rollstihle,
wie z. B. e-fix oder e-motion, in
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viele Pkw-Typen
werden.

eingeladen

Nach Offnen des Kofferraumes
wird per Knopfdruck das Ver-
ladesystem aus dem Kofferraum
gefahren. Sie schieben einfach
Ihren leeren Rollstuhl dagegen
und fixieren ihn mit dem Be-
festigungsgriff. Je nach Koffer-
raumgroBe kann der Rollstuhl
zusammen- oder ausgeklappt
in den Kofferraum befdrdert
werden. Mit einem weiteren
Knopfdruck féhrt der Ladeboy
mit |hrem Rollstuhl automa-
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tisch in den Kofferraum — fertig!
Beim Ausladen wird der Vor-
gang in umgekehrter Reihen-
folge wiederholt.

Durch den Ladeboy ist der
Rollstuhl gegen mdgliches Ver-
rutschen gesichert — besonders
bei Kurvenfahrten ein wichtiger
Sicherheitsaspekt.

Ohne grofRen Aufwand und
Werkzeug lasstsich der Ladeboy
dank seiner Schnellverschliisse
in wenigen Minuten entfernen
und wieder einbauen.

Das Wichtigste auf
einen Blick:[

« flir viele Pkws geeignet

« flir die meisten gangigen
Faltrollstiihle

= auch fur Faltrollstihle mit
elektr. Antrieb

« belastbar bis max. 50 kg

« kompakte und robuste
Bauweise
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DIN EN ISO 9001:2000
VDA 6.2:2004
DIN EN ISO 14001:2004
Zertifikat: 01 100109 035117
Zertfikat: 01 104 031944




