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Neues Fahren — mit Weltraumtechnologie!
Das SPACE DRIVE®-System
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Mobilitat und Service

- Stimmt!
SPACE DRIVE®-SyStem

FUr Personen mit progressiven
Krankheitsbhildern, hohen Quer-
schnitten oder Kréafte- und Be-
wegungseinschrankungen st
das System SPACE DRIVE® der
Firma PARAVAN® zur Steuerung
der Primarsysteme Gas, Bremse
oder Lenkung geeignet.

Der Fahrer bedient das Hand-
gerat (Minilenkrad, Joystick
oder Gas-Bremsschieber), um
Signale der Primarsysteme an
die Steuereinheiten zu Ubermit-
teln. Uber die Steuereinheiten
werden Signale an Gas-/Brems-

servomotoren oder Lenkservo-
motoren gesendet, die dann
beispielsweise zu einem Brems-
oder Lenkmandver fuhren.

Das SPACE DRIVE®-System be-
nutzt zwei Servomotoren flr die
Gas-/Bremsfunktionen und zwei
weitere Servomotoren, um die
Lenkbewegung des Fahrzeuges
zu erzeugen. Diese aktive Re-
dundanz des Systems bedeutet
optimale Sicherheit.

Als Handgeréate kdnnen, je nach
Behinderungsgrad des Fahrers,
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unterschiedliche Systemele-
mente, wie z. B. Minilenkrad,
2- oder 4-Wege-Joystick oder
Schieberegler fir Gas und
Bremse, eingesetzt werden.

Uber ein Tastenfeld mit Display,
das zur Code-Eingabe dient, er-
halt der Fahrer zudem Informa-
tionen Uber das System. Auch
werden hieriber krankheits-
bedingte  Parametrisierungen
oder Programmupdates durch-
gefihrt.

Das Wichtigste auf
einen Blick:[

« fiir fast alle Fahrzeuge

« aktive Redundanz (dop-
pelte Sicherheit und volle
Leistung bei Ausfall eines
Steuerkreises)

= automatisches Testen und
Feststellen von Fehlern

* geschwindigkeits-
abhangige Lenkung
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Zertfikat: 01 104 031944



