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Diese Transfersitzkonsole ist für 
Fahrer geeignet, die aus ihrem 
Rollstuhl auf den Fahrer- oder 
auf den Beifahrersitz übersetzen 
wollen. Diese Lösung ist vor al-
lem für jene Situationen gedacht, 
bei denen der Rollstuhlfahrer in 
seinem Rollstuhl in das Fahrzeug 
gelangen will, z. B. in Kleinbusse 
oder Vans.

Dieser Sitz ist auch für jene Personen 
geeignet, denen die vom Hersteller 
vorgesehenen Sitzverstellmöglich-
keiten nicht ausreichen. Das können 
sehr große oder kleinere  Personen, 
aber auch Senioren sein.

Wegen seiner guten Höhenver-
stellbarkeit ist die Transfersitz-
konsole ideal, um eine ergono-
mische und sichere Sitzposition 
zu erreichen.

Der Sitz lässt sich ca. 34 cm elek-
trisch vor und zurück bewegen 
und um 90° schwenken. Damit 
schaffen Sie ausreichend Platz, 
um den Sitz so in der Höhe zu 
verändern (bis zu ca. 22 cm), 
dass Sie bequem aus dem Roll-
stuhl übersetzen können. An-
schließend schwenken Sie den 
Sitz zurück, fahren ihn wieder an 
das Lenkrad heran und stellen 

die für Sie passende Sitzhöhe ein. 
Alles erfolgt elektrisch mit ein-
em Bedienelement an der rechten 
Sitzseite, das Sie ganz bequem 
mit den Fingerspitzen bedienen 
können.

Je nach Kundenwunsch und Ein-
bausituation lässt sich bei dieser 
Konsole der Originalsitz des Fahr-
zeuges verwenden.

Das Wichtigste auf 
einen Blick:

• für Kleinbusse oder Vans  
• Originalsitz kann oft- 
 mals verwendet werden
• alle Einstellungen 
 (drehen, vor und zurück,  
 hoch und runter) 
 erfolgen elektrisch
• alle Funktionen sind  
 einzeln ansteuerbar
Hinweis: Daten können abhängig von den 
Bedürfnissen des Kunden oder von der Ein-
bausituation abweichen. 
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