KIENZLE

ARGO

Sicher, vielseitig — auch faltbar!

Der Hebelift “Vangater I1”
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Mobilitat und Service

- Stimmt!

Vangater Il

Der Vangater Il ist ein Hebe-Falt-Lift,
der seitlich oder hinten in einen Van
oder Kleinbus eingebaut werden
kann. Mit diesem Lift kénnen Per-
sonen in Faltrollstiihlen, Elektro-
rollstiihlen oder Scooter bis zu
einem Maximalgewicht von 272 kg
gehoben werden.

Der Lift wird an den Rand der je-
weiligen Tur eingebaut. Durch das
Zusammenfalten des Lifts verbleibt
gentigend Platz, die Tur fir andere
Zwecke zu nutzen, z. B. zum Be- und
Entladen von Gitern.

Per Kabelfernbedienung wird der
Vangater Il ganz bequem und ohne
Kraftaufwand gesteuert, das ist be-
sonders vorteilhaft fiir Selbstfahrer,
die alleine unterwegs sind.

Nach dem Offnen der Fahrzeugtiir
wird der Vangater Il mit der Kabel-
fernbedienung auseinandergefaltet,
herausgeklappt und abgesenkt.

Mit dem Rollstuhl oder Scooter
fahren Sie direkt auf die Rampe des
Lifts und sichern ihn dort. Der Roll-
stuhl oder Scooter ist vor Abrutschen
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von der Rampe durch einen selbst-
aufklappenden Rollstopp gesichert.
Der Liftboden besitzt gestanzte
Lécher, sodass Ihr Rollstuhl nicht nur
vor Verrutschen gesichert ist, er lasst
so auch nur wenig Schmutz in lhr
Fahrzeug gelangen.

Der grofle Vorteil des Vangater Il
ist seine kompakte Bauform. Da-
durch hat der Fahrer nicht nur einen
besseren Uberblick, auch der Aus-
blick der Mitfahrer wird kaum be-
hindert.

Das Wichtigste auf
einen Blick:[

 flir Vans oder
Kleinbusse geeignet
» Hebekapazitat 272 kg
e Hubhdhe 73 cm
e Malie der Plattform
Breite 76 cm,
Tiefe von
109 bis 119 cm

.
DIN EN ISO 9001:2000
VDA 6.2:2004
DIN EN ISO 14001:2004

Zertifikat: 01 100109 035117
Zertfikat: 01 104 031944



